" GUIDA-GUIDE

SMERIGLIATURA / GRINDING

Scopo di tale operazione & quello di garantire alla superficie del campione una
certa planarita, eliminando quasi tutte le alterazioni strutturali della superficie
dovute dalle precedenti lavorazioni (taglio).

(i si ottiene passando il campione su carte abrasive a granulometria
decrescente, disposte sul piatto di lavoro della pulitrice metallografica.

Durante questa operazione, le carte devono essere continuamente bagnate
con acqua corrente, al fine di impedire il riscaldamento del campione e di te-
nere pulite le carte stesse da eventuali residui del campione e dai granelli di
abrasivo.

Anche il campione deve essere pulito quando si passa da una carta all’altra,
per togliere eventuali grani abrasivi della carta precedente che fossero rimasti
attaccati e che andrebbero a contaminare la carta sequente.

| passaggi del campione da una carta a quella successiva, pi fine, devono con-
sentire la completa asportazione dei segni di lavorazione della carta abrasiva
precedente.

La spianatura puo essere esequita utilizzando una pulitrice automatica

0 manuale.

Nella spianatura a mano, in cui viene utilizzata una macchina con i soli dischi
rotanti € consigliabile, tra il passaggio da una carta e l'altra, la rotazione di 90°
del provino in modo da individuare facilmente, a vista, la completa
eliminazione dei segni di lavorazione della carta precedente.

Nel caso di spianatura automatica si dovranno impostare la velocita del piatto,
dove & posta la carta abrasiva, la pressione esercitata sul provino (non dovra
gssere eccessiva per non creare nuovi incrudimenti superficiali) e il tempo
necessario all'operazione. Nelle pulitrici automatiche tecnologicamente pil
avanzate, si possono impostare altri paramenti che personalizzano il processo
di smerigliatura a seconda delle esigenze dell'operatore, come il senso di rota-
zione dei piatti (oraria/antioraria), la velocita di rotazione della testa.

@
O

Purpose of this step is to guarantee the best planarity of the sample,
removing almost all the structural alterations of the surface caused by
the previous operations (cutting).

This is achieved by passing the sample on abrasive papers with decreasing
grain size, placed on the working wheel of the polishing machine.

During this operation, the papers have to he continuously wet, in order to
avoid the heating of the sample and to maintain clean the papers of any
residue of the sample and the grains of abrasive.

Also the sample has to be cleaned when you switch from one paper to another,
to remove grains of abrasive of the previous passage, because they could
alterate the next paper.

The passage of the sample from one paper to another, with a finer grain, must
allow the complete removal of machining marks of the previous abrasive
paper.

The grinding is possible using an automatic or manual polishing machine.

In the manual grinding, when the operator uses a machine with only working
wheels rotation, is suggested to check the sample surface, between one paper
passage to the other, to be sure that there are no scratches due to the previous
step.

In case of automatic grinding, it is possible to set the working wheel speed,
where the abrasive paper is placed, the pressure applied on the sample (not
too much in order to avoid the creation of new signs on the surface) and the
time of the cycle.

With the most technologically advanced polishers other parameters can to be
set, which customize the grinding process according to the operator’s needs,
as the direction of rotation of the wheels

(clockwise/counterclockwise), the head rotation speed.




SCALA DI CONFRONTO GRANULOMETRICA
GRIT SCALE OF COMPARISON

FEPA (Europe) ANSI / CAMI (Usa)

o o

P60 269.0 G 60 268.0

P 80 201.0 G 80 188.0

P 100 162.0 G 100 148.0

P 120 127.0 G 120 116.0

P 180 78.0 G 180 78.0

P 240 58.5 G 220 66.0

P 280 52.2 G 240 51.9

P 320 46.2

P 360 405 G 280 423

P 400 35.0 G 320 343

P 500 30.2 G 360 27.3

P 600 25.8

P 800 21.8 G 400 221

P 1000 18.3 G 500 18.2

P 1200 15.3 G 600 145

P 1500 12.6 G 800 2.2

P 2000 10.3 G 1000 9.2

P 2500 8.4 G 1200 6.5

P 4000 5.0

SCHEDA UTILIZZO SUPPORTI ABRASIVI
ABRASIVE SUPPORT

@D  PIATTO DI LAVORO / WORKING WHEEL () PANNO METALLICO / OVIO CLOTH

@D  CARTA PANNO DISCO ADESIVO / PAPER CLOTH ADESIVE DISC @D BASE MAGNETICA / MAGNO BASE

) PIATTELLO / MAGNO PLATE @D CARTA PANNO / PAPER CLOTH - EASY STICK
@D CARTA NON ADESIVA / ABRASIVE PAPER N/AD @ EASYSTICK

@ DISCO METALLICO DIAMANTATO / DIAMOND DISC (' ANELLO FERMACARTE / PAPER CLAMP




SMERIGLIATURA / GRINDING

BASI/ PER SISTEMA MAGNO EASYSTICK E GRIT GRABBERS

ADHESIVE DISCS & MAGNETIC SYSTEM EASYSTICK & GRIT GRABBERS

BASE MAGNETICA / MAGNETIC BASE

.282100 @200 mm.
.282101 230 mm.
.282102 250 mm.
.282103 @300 mm.

PIATTELLO DI LAVORO / METAL PLATE

.282200 200 mm. - 0.6 mm
.282201 @230 mm. - 0.6 mm
.282202 @250 mm. - 0.6 mm
.282203 300 mm. - 0.6 mm

DISCO ANTIADERENTE e TEFLONATO / DISC, NONSTICK AND TEFLON COATED
Permette la sostituzione di carte e panni adesivi in modo estremamente semplice e pratico.

Allows the replacement of adhesives papers and cloths in an extremely simple and practical way. o
CODICE / CODE Descrizione / Description
GGO0104200EZDISK per carte adesive e panni / backed cloths and papers - @200 mm - 0.8 mm
GGO104250EZDISK per carte adesive e panni / backed cloths and papers - 6250 mm - 0.8 mm
GGO104300EZDISK per carte adesive e panni / backed cloths and papers - @300 mm - 0.8 mm

BASE PER SISTEMA EasySTICK / BASE FOR SYSTEM EasySTICK
Permette il facile riposizionamento di carte abrasive e panni con specifico supporto in PET.

Allow to replace abrasive papers and cloths with a specific support. o
SEMI ADESIVA

GGO104200BASE per carte e panni con retro in PET / for cloths and paper PET - 200 mm

GGO104250BASE per carte e panni con retro in PET / or cloths and paper PET - 250 mm

GGO104300BASE per carte e panni con retro in PET /or cloths and paper PET - @300 mm

MDM-DGC200 per sistema carte e panni con retro in PET / single carrier for PET - @200 mm

MDM-DGC250 per sistema carte e panni con retro in PET / single carrier for PET - @250 mm

MDM-DGC300 per sistema carte e panni con retro in PET / single carrier for PET - @300 mm

GRIT GRABBERS / GRIT GRABBERS

£’ un supporto semirigido con doppio adesivo per il riposizionamento di carte abrasive non adesive, possono essere usati ripetutamente.
Double sided adhesive discs for use with plain backed SiC paper for an easy repositioning can be used repeatedly.

CODICE / CODE Descrizione / Description

=139003 hi-adesivo per carte abrasive non adesive / Biadhesive support- @ 200 mm - 10 pcs
=139004 hi-adesivo per carte abrasive non adesive / Biadhesive support- @ 254 mm - 10 pc
=139006 hi-adesivo per carte abrasive non adesive / Biadhesive support- @ 305 mm - 10 pc




CARTE ABRASIVE ADESIVE - CARBURO DI SILICIO

ADHESIVE PAPERS - SILICON CARBIDE PSA BACKED

P 60 HE61815-0060-20 HE6181500602025
P 80 HE61815-0080-20 HE6181500802025
P 120 HE61815-0120-20 HE6181501202025
P 180 HE61815-0180-20 HE6181501802025
P 240 HE61815-0240-20 HEG6181502402025
P 320 HE61815-0320-20 HE6181503202025
P 600 HE61815-0600-20 HE6181506002025
P 800 HE61815-0800-20 HE6181508002025
P 1000 HE61815-1000-20 HE6181510002025
P 1200 HE61815-1200-20 HE6181512002025
P 2500 HE61815-2500-20 HE6181525002025
P 4000 HE64188-4000-20 HE6418840002025
P 60 HEG61815-0060-23 HE6181500602325
P 80 HE61815-0080-23 HE6181500802325
P 120 HE61815-0120-23 HE6181501202325
P 180 HE61815-0180-23 HE6181501802325
P 240 HE61815-0240-23 HE6181502402325
P 320 HE61815-0320-23 HE6181503202325
P 600 HEG61815-0600-23 HE6181506002325
P 800 HE61815-0800-23 HE6181508002325
P 1000 HE61815-1000-23 HE6181510002325
P 1200 HE61815-1200-23 HE6181512002325
P 2500 HE61815-2500-23 HE6181525002325
P 60 HE61815-0060-25 HE6181500602525
P 80 HEG61815-0080-25 HE6181500802525
P 120 HE61815-0120-25 HE6181501202525
P 180 HEG61815-0180-25 HEG6181501802525
P 240 HE61815-0240-25 HE6181502402525
P 320 HE61815-0320-25 HE6181503202525
P 600 HE61815-0600-25 HE6181506002525
P 800 HEG61815-0800-25 HE6181508002525
P 1000 HE61815-1000-25 HE6181510002525
P 1200 HEG61815-1200-25 HE6181512002525
P 2500 HE61815-2500-25 HE6181525002525
P 4000 HE64188-4000-25 HE6418840002525
P 60 HE61815-0060-30 HE6181500603025
P 80 HE61815-0080-30 HE6181500803025
P 120 HE61815-0120-30 HE6181501203025
P 180 HE61815-0180-30 HE6181501803025
P 240 HEG61815-0240-30 HE6181502403025
P 320 HEG61815-0320-30 HE6181503203025
P 600 HE61815-0600-30 HE6181506003025
P 800 HE61815-0800-30 HE6181508003025
P 1000 HE61815-1000-30 HE6181510003025
P 1200 HE61815-1200-30 HE6181512003025
P 2500 HE61815-2500-30 HEG6181525003025
P 4000 HE64188-4000-30 HE6418840003025

SMERIGLIATURA / GRINDING

9200 mm

9 250 mm
2 300 mm




SMERIGLIATURA / GRINDING

CARTE ABRASIVE NON ADESIVE - CARBURO DI SILICIO

NON ADHESIVE PAPERS - SILICON CARBIDE PLAIN BACKED

P 60 HE61810-0060-20 HE6181000602025
P 80 HE61810-0080-20 HE6181000802025
2200 mm P 120 HEG61810-0120-20 HE6181001202025
P 180 HE61810-0180-20 HE6181001802025
P 240 HE61810-0240-20 HEG6181002402025
P 320 HE61810-0320-20 HEG6181003202025
P 600 HEG1810-0600-20 HE6181006002025
P 800 HE61810-0800-20 HE6181008002025
P 1000 HEG1810-1000-20 HE6181010002025
P 1200 HE61810-1200-20 HE6181012002025
P 2500 HE61810-2500-20 HE6181025002025
P 4000 HE64187-4000-20 HE6418740002025
P 60 HE61810-0060-23 HE6181000602325
P 80 HE61810-0080-23 HE6181000802325
P 120 HE61810-0120-23 HE6181001202325
P 180 HEG1810-0180-23 HE6181001802325
P 240 HE61810-0240-23 HE6181002402325
P 320 HE61810-0320-23 HE6181003202325
P 600 HE61810-0600-23 HEG6181006002325
P 800 HE61810-0800-23 HE6181008002325
P 1000 HE61810-1000-23 HEG181010002325
P 1200 HE61810-1200-23 HE6181012002325
P 2500 HE61810-2500-23 HE6181025002325
P 60 HE61810-0060-25 HE6181000602525
P 80 HE61810-0080-25 HEG6181000802525
2250 mm P 120 HE61810-0120-25 HE6181001202525
P 180 HE61810-0180-25 HE6181001802525
P 240 HE61810-0240-25 HE6181002402525
P 320 HE61810-0320-25 HE6181003202525
P 600 HE61810-0600-25 HEG6181006002525
P 800 HE61810-0800-25 HE6181008002525
P 1000 HE61810-1000-25 HE6181010002525
P 1200 HE61810-1200-25 HE6181012002525
P 2500 HE61810-2500-25 HE6181012002525
P 4000 HE64187-4000-25 HE6418740002525
P 60 HE61810-0060-30 HE6181000603025
T e P 80 HE61810-0080-30 HE6181000803025
P 120 HE61810-0120-30 HEG6181001203025
P 180 HE61810-0180-30 HE6181001803025
P 240 HE61810-0240-30 HE6181002403025
P 320 HE61810-0320-30 HE6181003203025
P 600 HE61810-0600-30 HE6181006003025
P 800 HE61810-0800-30 HE6181008003025
P 1000 HE61810-1000-30 HEG6181010003025
P 1200 HE61810-1200-30 HEG6181012003025
P 2500 HE61810-2500-30 HEG6181025003025
P 4000 HE64187-4000-30 HE6418740003025
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SISTEMA EasySTICK

EasySTICK SYSTEM

EasySTICK & un supporto semirigido adesivo da un lato, dall’altro lato, il dorso & dotato di superficie semi adesiva epermette il facile
riposizionamento di carte abrasive e panni conspecifico supporto in PET.

EasySTICK is a semirigid support, adhesive on one side and with a special porous film in the other side, to allow to replace abrasive
papers and cloths with a specific support.

CARBURO DI SILICIO con dorso in PET
SILICON CARBIDE ABRASIVE

P 80 GG200WSP8OP HE61820-0080-20
P 120 GG200WSP120P HE61820-0120-20
P 180 GG200WSPI80P HE61820-0180-20 2200 mm
P 240 GG200WSP240P HE61820-0240-20
P 320 GG200WSP320P HE61820-0320-20
P 400 HE61820-0400-20
P 500 HE61820-0500-20
P 600 GG200WSP600P
P 800 GG200WSP800P HE61820-0800-20
P 1000 HE61820-1000-20
P 1200 GG200WSP1200P HE61820-1200-20
P 80 GG250WSP8OP HE61820-0080-25
P 120 GG250WSPI120P HE61820-0120-25
P 180 GG250WSPI80P HE61820-0180-25
P 240 GG250WSP240P HEG61820-0240-25
P 320 GG250WSP320P HE61820-0320-25
P 400 HE61820-0400-25
P 500 HE61820-0500-25
P 600 GG250WSP600P
P 800 GG250WSP800P HE61820-0800-25
P 1000 HE61820-1000-25
P 1200 GG250WSP1200P HE61820-1200-25

100 pcs 100 pcs
P 80 GG300WSP8OP HE61820-0080-30
P 120 GG300WSPI120P HE61820-0120-30
P 180 GG300WSPI80P HEG61820-0180-30 2 300 mm
P 240 GG300WSP240P HE61820-0240-30
P 320 GG300WSP320P HE61820-0320-30
P 400 HE61820-0400-30
P 500 HE61820-0500-30
P 600 GG300WSPBOOP
P 800 GG300WSP80OP HE61820-0800-30
P 1000 HE61820-1000-30
P 1200 GG300WSPI1200P HE61820-1200-30
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CARTE ALL’OSSIDO DI ZIRCONIO per spettrografia

ZIRCONIUM OXIDE DISCS for spectrography

Particolarmente adatte per spettrografia e smerigliatura grossolana, offrono alta abrasione e notevole durata.
Abrasive papers zirconium oxide particularly suitable for the spectrography field and coarse grinding offering
high abrasion and excellent durability.

NON ADESIVE / NON ADHESIVE - 100 pcs

G 60 HEBW184-0060-20
@200 mm G 80 HEBW184-0080-20
G 60 HEBWI184-0060-25
@ 250 mm G 80 HEBW184-0080-25
G 60 HEBW184-0060-30
G 80 HEBW184-0080-30
© 300 mm G 120 HEBW184-0120-30
* VELCRATA / VELCRO - 100 pcs
G 60 HEBW184V60-20
@200 mm G 80 HEBW184V80-20
* G 60 HEBWI184V60-25
G 80 HEBWI184V80-25
" G 60 HEBWI184V60-30
G 80 HEBW184V80-30
© 300 mm G120 HEBW184V120-30

*foro centrale / central hole

ACCESSORI CARTE SPETTROGRAFICHE
SPECTOGRAPHY PAPERS ACCESSORIES

BASE VELCRATA CON DORSO ADESIVO
ADHESIVE VELCRO BLADE

CODICE / CODE Descrizione / Description

EA-DVA30 Disco velcro autoadesivo / Adhesive Velcro blade - @300 mm.
EA-DVA40 Disco velcro autoadesivo / Adhesive Velcro blade - @ 400 mm.

COLLA SPRAY

SPRAY MOUNT

CODICE / CODE Descrizione / Description

V-5492 Colla spray istantanea adesivizzante trasparente / Spray Mount Clear instant glue - 400 ml
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ACCESSORI CARTE SPETTROGRAFICHE

SPECTOGRAPHY PAPERS ACCESSORIES

ELETTROSMERIGLIATRICE SPETTROGRAFICA
ELECTROGRINDING MACHINE - DS 300

CODICE / CODE Descrizione / Description

GN-DS300/2 ELETTROSMERIGLIATRICE SPETTROGRAFICA / ELECTROGRINDING MACHINE - DS 300
Caratteristiche / Features

- Motore monofase 220 V 50 Hz - Mono phase engine 220 V 50 Hz
- Potenza 0,75 Hp - Power 0,75 Hp

- Autofrenante - Self braking engine

- Velocita’ 1500 Rpm - Speed 1500 Rpm

- Aspiratore - Vacuum cleaner

- Diametro disco 300 mm - Disc diameter 300 mm

- Peso 110 kg - Weight 110 kg






